
B3000

Рама с роликами для
скатывания пресса 
на землю

Последовательность 
прессования

Дистанционное управление 
с автоматическими 

функциями

ПРЕССЫ-СМИНАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
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B3000
100 тонн/кажд.

105 тонн
460 x 460 мм

3,0 - 7,0 тонн/ч
1700 кг/куб.м

10,0 л/ч

16.000 кг
3.000 мм
Fe 510 C

Hardox® 400
Tурбо D. I.

97 кВт - 2200 об. мин.
4 / 4400 куб.см.

жидкостное
распределители

240 бар
теплообменник

500 л
650 л
190 л

HB
LBA  -   AG  -   WH  -   AC  -   R

RC  -   ACC  -   EE (90 kВт)

Рабочие характеристики
Макс. усилие крышек

Макс. усилие гл. цилиндра
Размер пакета

Производительность (*)
Удельная плотность пакета (*)

Расход топлива
Технические характеристики

Масса
Длина пресс-камеры

Maтериал корпуса пресса
Maтериал пресс-камеры

Дизельный мотор
Мощность мотора

Кол-во и объем цилиндров
Охлаждение мотора

Гидр. система, распределители
Гидр. система пресса

Охлаждение гидр. масла
Емкость бака с маслом
Емкость гидр. системы

Емкость топливного бака
Вспомогательное оборудование

Стандарт
Опции

LBA = Кран (масса 2500кг),   RC = Дистанционное управление,   HB = Гидравлическая заслонка,   EE = Электрический мотор,   ACC = Автоматический цикл,   

AG = Автоматическая смазка пресса,   WH = Подогрев гидр. масла,   FS = Передние гидр. опоры,   AC =  Кондиционер в кабине,   R = Авторадио.

(*) Данные по производительности работы зависят от характеристик перерабатываемого материала.

Данные приведенные в  каталоге носят не обязательный характер. Фирма СOLMAR оставляет за собой право изменить их в любой момент.

(T) = в транспортном положении

(L) = в рабочем положении


